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COMPOSITION
TOIT: R-62

t Bardeau d’'asphad

t Contreplaqué %"

t Fermes de toit
préfabriquées

t Isolant sou € R-59,68

t Pare-vapeur
polyéthyléne 0.006”

t Fourrure 1” x 4”
a 1l6” clc

t Panneau de gypse %"

COMPOSITION
MUR : R-39,4

t Revétement extérieur
t Fourrure 1"x 4” a
16" c/c
t Panneau isolant 1”
avec pare-air intégré
t Contreplaqué 3/8”
t Montants 2" x 6”
a 16" clc
t Isolant matelasé
de bre minérale R-24
t Panneau isolant 3/4” avec
pare-vapeur ré échissant
t Fourrure 2” x 3” a
16" c/c
t Panneau de gypse 2"

collé et vissé

C

COMPOSITION
CLOISON :

t Panneau de gypse Y2"vis
t Montants 2” x 4”
a16” clc
t Panneau de gypse %"
hydrofuge dans la
salle de bain

CERIFIE BLIZZARD signie que vous
des matériauxed supérieureaux normesde l'industrie isolation R-39,4des murs,
isolation R-62du plafond, caffeutrant thermique ala jonction des

murs extérieurs et du plancheret plus encore.

COMPOSITION
PLANCHER

sé t Contreplaqué

5/8” embou\eté collé et vissé
t Poutrelles ajourées de

117 a 16" clc

avez choisi une maison dont la qualité

Tout renseignement contenu dans ce documentf®urni a titre d'information seulement et ésujet a des modi cations sans pré&is par Maison Nordique inc.



